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Super Stretch naald
Black

Systeem HAx1 SP SU

met medium kogelpunt; oog en draadgroef

verbreed; de antikleeflaag zorgt voor een
beter glijvermogen en het unieke schach-
tontwerp voor vermindering van naaldbreuk
en ontbrekende steken; voor kwetsbare,
zeer elastische stretchstoffen zoals bijv. lin-

geriestoffen

Naalddikte NM 75 en NM 90



Jeans naald Gold

Systeem 130/705 H-JT

met medium kogelpunt; langere levensduur

van de naald dankzij een slijtagebescher-

mende coating; bovendien zorgt het bijzon-

dere schachtontwerp voor minder buiging

van de naald en verkleint het het risico op
naaldbreuk en ontbrekende steken; voor

denim (jeans) en soortgelijke dikke stoffen

Naalddikte NM 90 en NM 100



Superfijne naald
Black

Systeem 130/705 H-SU XS

met slanke, licht afgeronde punt; het zeer slan-
ke naaldontwerp en de gladde antikleeflaag
zorgen voor een bijzonder soepele verwerking
van kwetsbare materialen en verminderen vast-
hangen aan de naald; voor zeer fijne, delicate
en lichte stoffen zoals zijde, organza en voile,

ook in combinatie met klevende versteviging

Naalddikte NM 60 en NM 70



Longarm
Quilt naald

Systeem 135x5 MR

met puntige punt voor precieze insteek; de

speciale uitsparing in de naald zorgt voor
probleemloze draadopname en het vermij-
den van overgeslagen steken bij veelvuldi-
ge verandering van richting bij het quilten;
voor het quilten met speciale longarm ma-

chines

Naalddikte NM 100




Vilt naald

Systeem 18x38x1

met inkepingen voor decoratief viltwerk. De
naaldsteken transporteren vezels en daar-
mee stoffen en andere geschikte materialen
zoals wolvlies of woldraad die op het werk
zijn vastgezet. Vilt naalden hebben geen
00g en zijn niet geschikt voor het normaal

naaien met naaigaren.




Leder naald DH

Systeem 130/705 H DH

met snijpunt DH (= halve driehoekige punt)

voor gemakkelijker insteken; voor rechte na-
den op leer, hard kunstleer of vergelijkbare

materialen. Niet geschikt voor weefsels of

breigoed ‘

Naalddikte NM 100



Ferd. SCHMETZ GmbH
Parkweg 2
72458 Albstadt, Duitsland
Tel. +49 (0) 7431/ 10-3555
Fax +49 (0) 7431/ 10-3542
sales@schmetz.com

www.schmetz.com

eTs
% 24
()
& NQO(I/

SCHMETZ

© SCHMETZ - Technische wijzigingen voorbehouden - 10/2023 - NL



