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Vous trouverez de plus amples informations sur les aiguilles pour travaux domestiques ici :

FERD. SCHMETZ GMBH, Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne

Tél. : +49 (0)7431/10-3555, Fax +49 (0)7431/10-3542, sales@schmetz.com, www.schmetz.com
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Pointe pointue fine
Cette pointe avec un cône mince et une pointe pointue permet un piquage  
précis dans des matériaux tissés denses et revêtus. Elle assure une couture  
précise et nette, avec des points droits, et contribue à réduire les fronçages.

Pointe triangulaire moyenne
La pointe triangulaire moyenne (DH) est une pointe tranchante à section  
transversale triangulaire. Elle facilite la pénétration de l‘aiguille dans le cuir et  
les matériaux similaires au cuir et produit des points particulièrement droits.

Pointe cuir tranchante à gauche
La pointe cuir tranchante à gauche (LL) est une pointe tranchante avec une  
section en forme de lentille ; l’incision se fait dans l’angle du sens de la couture. 
Elle facilite la pénétration de l’aiguille dans le cuir et les matériaux similaires  
et permet d’obtenir une couture décorative légèrement inclinée vers la  
gauche (dans les machines à coudre familiales avec enfilage par l’avant).

Pointe pointue
La pointe pointue permet un piquage précis dans des matériaux tissés.  
Elle assure une couture précise et nette, avec des points droits.

Pointe légèrement arrondie fine
La pointe fine avec un cône mince et une pointe légèrement arrondie  
permet une pénétration particulièrement douce et délicate dans les  
tissus sensibles et évite d‘endommager la matière.

Pointe à bille moyenne
La pointe à bille moyenne déplace les fils de tissu et de maille et pénètre 
dans les espaces. Cela évite les dommages matériels. On l’utilise pour  
les tricots et la bonneterie, ainsi que pour les matériaux contenant de  
l’élasthanne. Elle est également idéale pour le jean et la broderie.

Pointe légèrement arrondie
La pointe légèrement arrondie est la forme de pointe standard pour les  
aiguilles de machines à coudre familiales. Elle convient à de nombreuses 
applications et permet de coudre facilement la plupart des matériaux.

Avec : •  Aiguille Microtex 130/705 H-M

Avec : •  Aiguille Cuir DH 130/705 H DH

Avec : •  Aiguille Cuir LL 130/705 H LL

Avec : •   Aiguille pour Quilting à  
Bras long 135x5 MR

Avec : •  Aiguille Quilting 130/705 H-Q 

•  Aiguille à Talon Rond 287 WH/1738/DBx1

•  Aiguille Super fine Black 130/705 H-SU XS

Avec : •  Aiguille Jersey 130/705 H SUK

 •  Aiguille Stretch 130/705 H-S

 •  Aiguille Super Stretch HAx1 SP

 •  Aiguille Super Stretch Black HAx1 SP SU 

Avec : •  Aiguille Universal 130/705 H

 •  Aiguille pour Surpiquer 130/705 H-N

 •  Aiguille pour Surpiquer Gold 130/705 H-NT 

 •  Aiguille Metallic 130/705 H-MET

•  Aiguille Jeans 130/705 H-J

•  Aiguille Jeans Gold 130/705 H-JT

•  Aiguille à Broder 130/705 H-E

•  Aiguille à Broder Gold 130/705 H-ET

•   Aiguille Super Universal Black 130/705 H-SU

•  Aiguille avec Double Chas 705 DE

•  Aiguille à Enfilage Facile 705 HDK


